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1. Päikeseelektrijaama üldandmed 

1.1. Jaama lahendus  

Planeeritakse rajada väiketootja päikeseelektrijaam liitumisvõimsusega 43 kW koos lokaalse 

salvestustehnoloogiaga. Akulahenduse lisamisega, on võimalik juhtida toodetud päikeseenergia 

edastamist elektrivõrku, vähendades selle abil tipukoormuste koondumist kitsale ajavahemikule ning 

võimaldades edastada energiat ülekandevõrku ajal, kui vajadus selleks on kõige suurem. 

Päikesepaneelid on plaanis paigaldada, vastavalt kinnistu kujule ning piirangutele, kahes või kolmes 

reas lõunasuunda. Ridade vahed on piisava kaugusega, et päikesepaneelid ei varjutaks üksteist. Samuti 

tuleb arvestada muude takistuste, hoonete ning taimestikuga, et vähendada varjutuste mõju toodangule. 

 

 
Skeem 1 - Päikesepaneeli maa-alad 

   

1.2. Kinnitussüsteem 

Kinnitussüsteemiks on planeeritud vaiankurdusega lahendus, mille raamistik ankurdatakse maapinda 

nurga all rammitud ümarvaiade abil. Kinnitussüsteemile tehakse tootjapoolsed arvutused, tagamaks 

süsteemi vastupidavuse selle konkreetse piirkonna tuule- ning lumekoormustele. Päikesepaneelide 

kaldenurk maapinna suhtes on 35°.  

Kui planeeritava päikeseelektrijaama maa-alal on maaparandussüsteemi piiranguvöönd, tehakse 

paigutuses korrektuurid vastavalt maaparandussüsteemi teostusjoonistele ning drenaažisüsteemi 

reaalsele paiknemisele looduses, samuti vastavalt Põllumajandus- ja Toiduameti väljastatud 

tingimustele. Maaparandussüsteemi kollektorite vahetus lähedusse päikesepaneele ei paigaldata. 

Dreenide paiknemise kohal ankurdatakse raamistik sügavuspiiranguga. Samuti, on sellises situatsioonis 

piiratud kaablikraavide sügavus. Võimalusel välditakse piirdeaia postide paigaldamist otse dreenide 

kohale. Kui see ei ole võimalik, on ka nende paigaldamisele sügavuspiirang. 

 



 

 

 

 

 

Väiketootja päikeseelektrijaama 

tüüplahenduse seletuskiri 

 

 

 

 
LK 3/4 

15.05.2022 

 
 

 

 

Tehniline lahendus ning täpsustatud päikeseelektijaama ülesehitus kirjeldatakse Põhiprojektiga 

Ehitusloa menetlemise käigus. 

 

 

Skeem 2 - Vai-ankurdusega paigaldussüsteem 

 
Skeem 3- Sügavuspiirangud 

 

1.3. Piirdeaed, juurdepääsuteed, territoorium, valve 

Päikeseelektrijaama rajamiseks eraldatakse kinnistust kuni 3000 m² suurune maa-ala. Rajatise enda 

suuruseks jääb koos juurdepääsude, paneeliridade ning varjutuse vältimiseks vajalike aladega              

kuni 2000 m². Päikeseelektrijaama ala ümbritsetakse kuni 1.8m kõrge piirdeaiaga. Rajatise valve 

eesmärgil planeeritakse videojälgimissüsteem koos häire edastamise võimekusega. 
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Eraldi juurdepääsuteid ega mahasõite kinnistuga piirnevatelt teedelt ei planeerita. Jaama rajamise ning 

hilisema hoolduse tarbeks kasutatakse olemasolevaid juurdepääse, mille kulgemised lepitakse vajadusel 

naaberkinnistu omanikega kokku ning sõlmitakse vajalikud IKÕ või servituudi lepingud. Rasketehnika 

pidevat ligipääsetavust territooriumile planeerida ei ole tarvis, mistõttu puudub ka vajadus 

hooldusteedele ja mahasõitudele. 

Päikeseelektrijaama maa-ala ei vaja eraldi pinnase tasandamis- ega planeerimistöid. Kinnistu sadevete 

ärajuhtimist ei muudeta. Kraavide olemasolul, jäetakse nendest piisav vahemaa hooldustööde 

tegemiseks.  

 

1.4. Elektri arvestussüsteem ja liitmine 

 
Päikeseelektrijaama liitmiseks võrku, on ülekandevõrgu ettevõttele tehtud tootja liitumistaotlused, kes 

väljastab liitumise tehnilised tingimused. Nende alusel täpsustatakse ning ehitatakse välja liitumispunkt 

ja ühendused. Elektrienergia arvestuse jaoks paigaldab võrguettevõte liitumispunkti kahesuunalise 

arvesti.  

Elektrialase töö teostust kontrollitakse peale tööde lõpetamist sertifitseeritud elektriala inspektori poolt, 

kes väljastab mõõtmisaruande ja auditi. Planeeritav päikeseelektrijaam kui elektripaigaldis kuulub liiki 

„2“, millele tuleb korraline kontroll teha iga 10 aasta järel. 

 

 
 

  

  


