
Pakkumuskutse Taebla aleviku Pargi tänava ja Pargi tänavaga külgnevate kergteede 
valgustuse projekteerimiseks 
 
 
Hanke eesmärgiks on Lääne-Nigula vallas Taebla alevikus Pargi tänava ja Pargi tänavaga 
külgnevate kergteede valgustuse projekteerimine energiasäästlike LED valgustitega. 
Projekteerida pargialale sobivate postide, valgustite ja maakaabliga. 
Objektiga on vaja kohapeal tutvuda. 
 
Pakkumus esitatakse 14. detsembriks 2020.a kella 12:00, aadressil vv@laanenigula.ee 

Edukaks pakkumuseks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.  

Kontaktisik ja info 
Lääne-Nigula teede- ja kommunaalnõunik Olev Peetris, tel +372 504 9561; e-post: 
olev.peetris@laanenigula.ee 

Nõuded ehitusloa taotlemiseks esitatavale ehitusprojektile: 

1. Ehitusprojekt peab sisaldama ehitisregistrile esitatavaid ehitise tehnilisi andmeid; 
2. Ehitusprojekt esitatakse paberkandjal kahes eksemplaris ja ühes eksemplaris digitaalselt; 
3. Ehitusprojekti digitaalsel esitamisel juhindutakse täiendavalt majandus- ja 

kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel avaldatud juhisest 
(https://www.mkm.ee/sites/default/files/juhend__ehitusprojekti_digivormistamine_ehitus
loa_taotlemisel_10.02.2015.pdf) ja selle lisadest Lisa 1, Lisa 2, Lisa 3 ja Lisa 4. 
(https://www.mkm.ee/et/lepingute-koostamise-juhendid-ja-naidised) 

Detailsemad nõuded ehitusloa taotlemisel esitatava eelprojekti kohta on toodud majandus ja 
taristuministri 17.07.2015 määruses nr 97 peatükis 3 
(https://www.riigiteataja.ee/akt/118072015007#para13)  

Üldised nõuded põhiprojektile:  

1. Põhiprojekt on ehitusprojekti staadium, milles esitatakse ehitise arhitektuurilahenduste ja 
insener-tehniliste lahenduste ning kvaliteedi kirjeldus täpsusega, mis võimaldab määrata 
ehitise eelarvelist maksumust, korraldada ehitushanget ja koostada ehitamiseks 
hinnapakkumust. 

2.  Põhiprojekti koostamise lähtealuseks on eelprojekt. 
3.  Põhiprojekti staadiumis arendatakse edasi eelprojekti staadiumis välja valitud lahendusi 

ja töötatakse välja ehitise põhilahendused selliselt, et ehitusprojekti osad oleksid 
omavahelises kooskõlas ja süsteemselt seotud. 

4. Põhiprojektis esitatakse arhitektuurilahendused ja insener-tehnilised lahendused ning kõik 
olulised tehnilised nõuded ehitustootele, -materjalile ja -seadmele, ehitisele ja selle 
osadele. Esitatud lahendused peavad olema kontrollitud ja omavahel kooskõlas. 

5. Põhiprojekt sisaldab kasutatava ehitustoote, -materjali ja -seadme ja tehnilisi näitajaid ja 
nendele esitatavaid nõudeid. Ehitustoote, -materjali ja -seadme tootjat või valmistajat 
üldjuhul ei nimetata. 

6. Põhiprojektis sisalduv ehitise oluliste arhitektuurilahenduste ja tehniliste parameetrite 
kirjeldus esitatakse jooniste ja tehniliste kirjelduste kogumina sellisel tasemel, mis annab 
selged ja üheselt mõistetavad tehnilised lahendused. 



7. Asjakohasel juhul kajastatakse ehitise osadele või ehitises kasutatavatele ehitustoote, -
materjali ja -seadme kasutusele ja hooldusele esitatavad üldnõuded põhiprojekti 
seletuskirjas või kasutus- ja hooldusjuhendis. 

8. Põhiprojekti koosseisus olev asendiplaan, tehnovõrkude ja -rajatiste, teede, platside, 
logistika, haljastuse ja väikevormide lahendus peab olema esitatud nii plaaniliselt kui ka 
kõrguslikult ja seotult geodeetilise süsteemiga. 

9. Esitatud tehnosüsteemide lahendused ja nende paiknemine peavad olema võrreldud ja 
omavahel sobima selliselt, et nende väljaehitamine ja toimimine ei segaks üksteist ja 
võimaldaks teha nende hooldust ja remonti. 

10. Joonised peavad olema loetavad ja kõigile arusaadavad ka mustvalge väljatrükina. 

Lisanõuded põhiprojekti koosseisus esitatavale lahendusele 

1 Põhiprojekti koosseisus olev asendiplaan, tehnovõrkude ja -rajatiste, teede, platside, 
logistika, haljastuse ja väikevormide lahendus peab olema esitatud nii plaaniliselt kui ka 
kõrguslikult ja seotult geodeetilise süsteemiga. 

2  Esitatud tehnosüsteemide lahendused ja nende paiknemine peavad olema võrreldud ja 
omavahel sobima selliselt, et nende väljaehitamine ja toimimine ei segaks üksteist ja 
võimaldaks teha nende hooldust ja remonti. 

3  Põhiprojekti joonistel peab projekteeritud lahenduse geomeetria olema mõõtmetega 
ja/või koordinaatidega kirjeldatud määral, mis võimaldab joonist vahetult kasutada nii 
ehitamiseks kui ka omanikujärelevalve tegemiseks. 

Iga viidet, mille hankija teeb tehnilises kirjelduses mõnele tootele või tehnoloogiale, täiendatakse 
märkega „või sellega samaväärne”. 

 

Lisa: asendiskeem 

 


