
116

KÖÖK

1

22190810.4 m²

107

VANNITUBA

1

6211742.9 m²

106

WC

1

6396539.4 m²

105

KORIDOR

1

6804607.4 m²

101

TUULEKODA

1

4533133.7 m²

102

GARDEROOB

1

1835558.7 m²

104

TREPIKODA

1

13851815.8 m²

118

WC

1

3362709.7 m²

112

RÜHMARUUM

1

29408699.6 m²

113

TERRASS

1

2984474.2 m²

115

TEHN.

1

5817021.8 m²

103

GARDEROOB

1

1910254.3 m²

111

RÜHMARUUM

1

17990419.5 m²

110

RÜHMARUUM

1

########## m²

109

TERRASS

1

2982717.3 m²

h=2.86

h=2.77 h=2.77

h=2.05

h=2.05

120

TUULEKODA

1

1850000.0 m²

119

PANIPAIK

1

1583600.0 m²

h=2.95

117

RÜHMARUUM

1

43536755.4 m²

Eksplikatsioon

NUMBER NIMETUS PINDALA

101 TUULEKODA 4.5 m²

102 GARDEROOB 1.8 m²

103 GARDEROOB 1.9 m²

104 TREPIKODA 13.9 m²

105 KORIDOR 6.8 m²

106 WC 6.4 m²

107 VANNITUBA 6.2 m²

108

RÜHMARUUM

4.3 m²

109 TERRASS 3.0 m²

110

RÜHMARUUM

46.4 m²

111

RÜHMARUUM

18.0 m²

112

RÜHMARUUM

29.4 m²

113 TERRASS 3.0 m²

114 TREPIKODA 5.6 m²

115 KABINET 5.8 m²

116

KÖÖK

22.2 m²

117

RÜHMARUUM

43.5 m²

118 WC 3.4 m²

119 PANIPAIK 1.6 m²

120 TUULEKODA 1.8 m²

h=2.47

h=2.74

h=2.72

h=2.15

h=2.51

h=3.01

h=2.84

h=2.45 h=2.45

h=2.83

h=2.88

h=2.96

h=2.95

h=2.80

Ø315

Ø400

Ø315

Ø315

Ø400

Ø400

Ø400EF13

Ø400

RVA 315

+300l/s /

küttekalorifeeri tarbeks arvestada 3-T ventiil ja segamispump

vesi +60/+40°C

vesiküttekalorifeer näit. VBC-315-3

filtrikasset näit. FFR315, F7

S1, ventilaator näit. K250

V1, ventilaator näit. K315

RVA 315

-400l/s /

V2, ventilaator näit. K100

RVA 125

-20l/s /

Ø250

Ø315

Ø400

Ø400

KVAP-1000-400

KVAP-1000-400

KVAP-1000-400

KVAP-1000-400

SP1

Lae alune seade

+-450l/s /120Pa

1,7kW el. kalorifeer

Ø315EI60

Soojustatud sulgklapp

Ø315SI100P

EI60

PLIIDIKUBUD

Ø160

Ø400

Ø400

KVAP-1000-400

KVAP-1000-400

KVAP-1000-400

KE-160-C

+45l/s /

KE-160-C

+45l/s /

BOS-125

+30l/s /

RE-Ø250

120l/s/20Pa/3.8

RUUM 104

KSO-125-C

-20l/s /

KSO-125-C

-20l/s /

KSO-125-C

-20l/s /

Ø400

RUUM 106

SP1

Lae alune seade

+-510l/s /120Pa

1,7kW el. kalorifeer

Ø160Ø200

KVAP-1000-400

TK

TK

TK

TK

Ø250

2
2

6
7

.
0

7

KVAP-1000-315

KVAP-600-315

KVAP-600-125

Ø315SI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

AVSL-400-150+TG-400-150-B

+85l/s

AVSL-400-150+TG-400-150-B

+85l/s

AGC/N-600-200+PRI/D

-110l/s

AVSL-600-150+TG-600-150-B

+110l/s

AVSL-600-150+TG-600-150-B

+110l/s

AGC/N-500-150+PRI/E

-85l/s

AGC/N-500-150+PRI/D

-85l/s

AGC/N-400-150+PRI/E

-50l/s

DEK 400 + SKDM 315/400

+300l/s

KSO-125-C

-20l/s

KE-160-C

+30l/s

KE-160-C

+30l/s

RE-Ø315

280l/s/30Pa/3.6

RE-Ø250

110l/s/41.1Pa/1

KSO-125-C

-20l/s

KSO-125-C

-20l/s

KSO-125-C

-20l/s

KSO-125-C

-20l/s

KSO-125-C

-20l/s

KSO-125-C

-20l/s

Soojustagastusega fresh

Ø125

+10l/s

Soojustagastusega fresh

Ø125

+10l/s

RVC-L 400

+450l/s

kombirest

korsten

KVAP-1000-400

KVAP-1000-400

Ø315EI60Ø315EI60
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V02

MÄRKUSED:

1. ÕHUKANALITE ISOLEERIMINE:

* SI - SOOJUSISOLATSIOON. NUMBER NÄITAB ISOLATSIOONI PAKSUST [mm]+P(plekkkate);

* EI - TULEISOLATSIOON. NUMBER NÄITAB ISOLATSIOONI TULEPÜSIVUSKLASSI.

2. VENTILATSIOONISÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE TOIMUB NII REGULEERKLAPPIDE KUI KA

LÕPPSEADMETE ABIL. REGULEERKLAPPIDE LÄBIMÕÕT ON VASTAV ÕHUKANALITE LÄBIMÕÕDULE

JUHUL KUI EI OLE TEISITI NÄIDATUD.

3. VÄLJATÕMBE- JA SISSEPUHKERESTID PAIGALDADA KOOS REGULEERELEMENDIGA.

4. ÕHUKANALITE TOESTAMISEL JÄLGIDA RT 84-10818-et JUHENDKAARTIDES TOODUD NÕUDEID.

5. ÕHUKANALITELE PAIGALDADA PUHASTUSLUUGID NII, ET OLEKS VÕIMALIK ÕHUKANALITE

PUHASTAMINE IGA 12M JÄREL,SAMUTI IGA TULETÕKKEKLAPI JUURDE.

6. REGULEERKLAPPIDE, PUHASTUSLUUKIDE PAIGALDUSEL MITTE LAHTI KÄIVA RIPPLAE TAHA,

NÄHA RIPPLAKKE ETTE TEENINDUSLUUGID.

7. KÕIKIDELE ÕHUKANALITE LÄBIMINEKUTELE TULETÕKKEPIIRETEST TULEB PAIGALDADA

TULETÕKKEKLAPID JA ÕHUKANALITE LÄBIMINEKUTE AVAD TULEB TIHENDADA

SERTIFITSEERITUD SEGUDEGA (NÄITEKS HILTI TULETÕKKEMASTIKS CP611A) SELLEKS

VOLITATUD FIRMADE POOLT. JUHUL KUI ÕHUKANALIL PUUDUB LÄBIVAS

TULETÕKKESEKTSIOONI PIIRES VÄLJAVÕTE, VÕIB SELLE ÕHUKANALI ANTUD

TULETÕKKESEKTSIOONIS ISOLEERIDA TULETÕKKE ISOLATSIOONIGA VASTAVALT SEKTSIOONI

TULEPÜSIVUSKLASSILE.

TULETÕKKEKLAPPIDE SUURUSED ON VASTAVAD ÕHUKANALI LÄBIMÕÕDULE, KUI EI OLE

NÄIDATUD TEISITI.

8. JOONIST VAADATA KOOS KÕIGI ERIOSADE VASTAVATE PROJEKTLAHENDUSTEGA.

9. SEADMETE TEHNILISED NÄITAJAD ON TOODUD SEADMETE VÄLJATRÜKKIDES - LISAS.

10. ÕHUTORUSTIK TEOSTADA TSINKPLEKKTORUDEST. ÕHUTORUDE TIHEDUSKLASS

MINIMAALSELT ATC3.

11. VENTILATSIOONIAGREGAAT SV1 ASUB 1K LAE ALL JA TEENINDAB AINULT ÜHTE

TULESEKTSIOONI.

Sissepuhekeplafoon

näidis toote nimetus-läbimõõt

sissepuhkeõhu vooluhulk l/s

Väljatõmbeplafoon

näidis toote nimetus-läbimõõt

väljatõmbeõhu vooluhulk l/s

Siirõhu liikumise suund tagatud

kas siirdõhurestidega seinas

või uste piludega

Mürasummuti

läbimõõt-pikkus

Tuletõkkeklapp

Reguleerklapp

RE

TK

MS-Ø100-600

KSO-C-125

-25l/s

DEK 160 + SKDM 125/160

+40l/s /

TINGMÄRGID:

Sissepuhe SP1

toru läbimõõt

Väljatõmme VT1

toru läbimõõt

Õhuvõtt ÕV1toru

 läbimõõt

Väljavise VV1

toru läbimõõt

Ø100

Ø100

Ø100

Ø100

TULETSOONID, ISOLATSIOON 20.12.2021

VERSIOON:

MUUDATUSE SISU:
KUUPÄEV:

V03 KÖÖGI PLIIDIKUBUDE ASUKOHT 03.05.2022
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