Ladne-Nigula vald - kdesolevad tingimused lisada ehitusprojekti kausta

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED Mairatud Ladne-Nigula Vallavalitsuse

chitusprojektide koostamiseks 10. juuni 2019. a

Ehitusseadustik § 27 Igl pl, § 31 ja § 33 korraldusega nr 2-3/19-284
Osterby puhkeala ja sadama detailplaneering
Noarootsi valla iildplaneering kehtivad viis aastat korralduse
Noarootsi valla rannaalade teemaplaneering viiljaandmisest
1. Uldandmed
1.1.Projekteeritav(ad) Osterby sadamahoone (chitisealune pind max 300 m*) — kasutusotstarve
ehitis(ed),ligikaudne pind | 12416
1.2.Taotleja Ladne-Nigula valla Noarootsi osavald (asukoht Piirksi kiila / Birkas Piirksi

keskus 9); kontaktisik osavallavanem Aivo Hirmo tel 50 96190,
aivo.hirmo@laanenigula.ce .

1.3.Projekteerija

2. Ehituskrundi kirjeldus (asukoht, pindala, kasutusdigus)

Liine-Nigula vald, Osterby kiila, Osterby puhkeala (katastritunnus 52001:005:0115, pindala 15,9 ha;
kin.reg.nr 2108632); sihtotstarve iildkasutatav maa.

3. Uurimistdod (geoloogilised, geodeetilised, insenertehnilised jm)

3.1. Vajalik topogeodeetiline alusplaan M 1:500.
3.2. Médrata projekteeritava sadamahoone nurgakoordinaadid

4. Arhitektuur-planeerimise nouded

4.1. Hoone projekteerimisel arvestada Osterby puhkeala ja sadama detailplaneeringuga méiratud
ehitustingimustega ja maakasutuse kitsendustega.

4.2. Hoone vundament rajada postidele voi tuulutusavadega.

4.3. Hoone projekteerida max kahekorruselisena (teine korrus katusekorrusena), katuse harjakdrgus max 7
m. Katusekalle 25-45°.

4.4. Hoone vilisviimistluses kasutada soovituslikult looduslikke materjale ja toone. Katusekatteks
soovitavalt kivi voi plekk.

5. Tapsustatavad tuleohutusnouded

5.1. Tépsustavaid tuleohutusndudeid lisaks EVS 812-7:2018 ja EVS 812-6:2012 ei ole. Vajalik on tidita
tuleohutusseadust ja Siseministri 30.03.2017. a méarust nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded ja
nouded tuletdrje veevarustusele”.

5.2. Tulekustutusvee saamine Osterby sadamas merest. Asendiplaanil ja projekti seletuskirjas mirkida
tuletorjevee saamise koht.

6. Insener-tehnilised nouded



mailto:aivo.hirmo@laanenigula.ee

6.1. Kiitet hoonesse ei projekteerita. Ventilatsiooni lahendused esitada seletuskirjas ja joonisel.

6.2. Veevarustus lahendada olemasoleva puurkaevu baasil. Esitada kirjeldused seletuskirjas ja joonisel.
6.3. Heitvete kanaliseerimise lahendamisel arvestada, et tegemist on keskmiselt kaitstud pohjaveega
piirkonnaga, kuid on iileujutusoht. Esitada kirjeldused seletuskirjas ja joonisel. Téita tuleb
“Kanalisatsiooniehitiste veekaitsendouded* Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a méérus nr 171 ja ,,Reovee
puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nouded, heit- ja

sademevee reostusniitajate piirmiirad ning nende nouete taitmise kontrollimise meetmed'” Vabariigi
Valitsuse 29. novembri 2012. a méarus nr 99.

6.4. Elektrivarustus lahendada ja projekteerida vastavalt Imatra Elekter AS (To0stuse 2, Haapsalu) poolt
viljastatud tehnilistele tingimustele. Peale hoone valmimist esitada ,,Elektripaigaldise kasutusele
votmisele eelnev audit®.

7. Nouded heakorrastusele ja keskkonnahoiule.

7.1. Heakorrastusnduded kirjeldada projekti seletuskirjas.
7.2. Seletuskirja osana esitada nduded keskkonnahoiule ja kirjeldada priigi draveo korraldamine (vastavalt
valla jddtmehoolduseeskirjale).

8. Nouded ehitusprojektile

8.1. Ehitusprojekt peab vastama Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 méarusega nr 97 kinnitatud

nduetele “Nuded ehitusprojektile'”.

8.2. Ehitusprojekt peab olema koostatud voi kontrollitud projekteerimises padeva isiku poolt.
8.3. Asendiplaani lisana on vajalik situatsiooniskeem krundi asukohast M 1:10 000 (vdib olla viljavote
katastrikaardist Maa-ameti kodulehelt).

9. Ehitusprojekti esitamine

Ehitusprojekt koos ehitusloa taotlusega esitada Liéne-Nigula Vallavalitsusele ldbi ehitisregistri
(www.ehr.ee ).

Tingimused koostas valla maa- ja planeerimisspetsialist Marika Meister

EHITUSPROJEKTI HEAKSKIITMISED

Paiisteameti Laiine piAistekeskus:

Mairkused-puudused:
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