
5.Liikluskorraldus.

Juurdepääsuks moodustatavatele kruntidele rajatakse mahasõiduga 16127 Riguldi-

Dirhami maanteelt Roosta suvituskoha II (52001:001:1000) katastriüksuse lõunapiirilt 

(Nõmme katastriüksusest põhja pool).Ühtlasi likvideeritakse nurga all mahasõit katast-

riüksuselt Roosta suvituskoha II.Planeeritavale mahasõidule paigaldatakse truubitoru

(vähemalt ø 400 mm).Moodustatavatele kruntidele juurdepääsuks rajatakse ühine tee 

planeeritavate katastriüksuste 52001:001:0623 ja 52001:001:3453 jagamisel tekkiva-

tele kinnistutele.Kõikidele juurdepääsuteedele seatakse teeservituudid vastavalt

detailplaneeringule. Parkimine toimub krundisiseselt. 

Hoonetele juurdepääsuteed rajada kõva kattega,mis tagab kustutusautode(22 tonni)

ligipääsu.Teede pöörderaadiused min.10 meetrit.

6.Veevarustus ja kanalisatsioon

Prognoositav majandus-joogivee tarbimine(7 kinnistut) on 3,5 m³ ööpäevas.

Joogivee saamiseks rajatakse kolm puurkaevu (sanitaarkaitseala raadiuse vähen-

damist taotletakse keskkonnaministrilt 10 meetrini).

Detailplaanile on kantud puurkaevude orienteeruvad asukohad.

Heitvee jaoks nähakse ette igale kinnistule kinnine kogumismahuti,kust perioodiliselt

veetakse reovesi välja. Vajalik sõlmida leping kogumiskaevu regulaarseks tühjendamiseks. 

7.Elektrivarustus

Vastavalt Fortum Elekter AS poolt välja antud tehnilistele tingimustele nr.16-08

12.02.2008.a. tuleb planeeritava ala elektriga varustamiseks HEINIKU alajaama

võrgus pikendada 0,4 kV liin alguses Heiniku ja seejärel Roosta suvituskoha II sisetee

serva pidi uue sissesõiduteeni, mille serva pidi varustatakse kõiki planeeritavaid krunte.

Õhuliinimastidele kruntide piires paigaldada liitumispunktidesse liitumiskilbid,

kust hoonetesse viivad toitekaablid. Detailplaanile on kantud elektriliini  võimalik asu-

koht. Madalpinge õhuliinile on vajalik 2+2 m ja kaabelliinidele 1+1 m kaitsekoridorid.

8.Tuleohutuse abinõud.

Rajatavate hoonete minimaalseks tulepüsivusklassiks on arvestatud TP 3. Naaber-

kruntidel hoonegruppide omavaheline kaugus mitte alla 50 m.Moodustatavale Harima 

veehoidla katastriüksusele on ette nähtud rajada tuletõrjeveehoidla mahuga 60 m³,mis

ühendatakse juurdepääsutee serva ehitatava min.3 m³mahutavusega veevõtukaevuga

vastavalt EVS 812-6:2005 osa 6:tuletõrje veevarustus punkt 7.4.3.Rajatav veehoidla 

teenindab ka naaberkatastriüksusel 52001:001:3453 planeeritavat 5 elamukrunti.

9.Haljastus ja heakord.

Planeeritavatel kruntidel tuleb maksimaalselt säilitada olemasolev kõrghaljastus.

10.Keskkonnakaitse abinõud.

Planeeritaval alal ei ole keskkonnaohtlikke objekte. Olmejäätmeid kogutakse pealt 

suletavatesse ja regulaarselt tühjendatavatesse konteineritesse. 

01.01.2008.a. kehtima hakanud Jäätmeseadusega põhjal nähakse ette jäätmete

sorteerimine.Konkreetne lahendus antakse ette vastava teenusepakkuja võimaluste ko-

haselt,kellega tuleb maaomanukul enne kasutusloa saamist sõlmida leping. Konteinerite

täpset asukohti kruntidel pole planeeringuga määratud. Hoonetele ei või anda  kasutus-

luba enne kui on välja ehitatud nõuetele vastav veetorustik ja reoveekanalisatsioon.

Rohelise võrgustiku ala tingimusi planeering mõjutab minimaalselt, kuna planeeringualal 

puuduvad vääriselupaigad ja teised väärtuslikud ökosüsteemid.Nõva maastikukaitse-

alale planeering negatiivset mõju ei avalda.



veetakse reovesi välja. Vajalik sõlmida leping kogumiskaevu regulaarseks tühjendamiseks. 


