
5.Liikluskorraldus.

Juurdepääsuks moodustatavatele kruntidele kasutatakse olemasolevat kruusakattega

teed, millele seatakse teeservituut tagamaks juurdepääs naaberkinnistutele. Juurde-

pääsuks Kasemäe 5 ja Kasemäe 6 kinnistutele kasutatakse Sandviki kinnistu planee-

ringuga rajatavat juurdepääsuteed(kooskõlastus omanikuga det. kooskõlastuslehel).

Hoonetele juurdepääsuteed rajada kõva pinnasega, mis tagab kustutusautode

(22 tonni) ligipääsu. Teede pöörderaadiused min.10 meetrit. Mahasõit Riguldi-Dirha-

mi teega korrigeeritakse vastavalt projekteerimisnormidele. Parkimine toimub krundi-

siseselt. Kõik antud planeeringuga seoses, riigimaanteega külgnevusest tingitud müra,

tolmu-, tervisekaitse- ja muud keskkonnaalased probleemid lahendatakse planee-

ringu algataja (või tema õigusjärglase) poolt ilma teevaldajat kaasamata.

Riguldi-Dirhami riigimaantee äärde on ette nähtud reservservituut kommunikatsiooni-

de paigaldamiseks 15 m ulatuses kinnistu piirist.

6.Veevarustus ja kanalisatsioon

Prognoositav majandus-joogivee tarbimine(6 kinnistut) on 3,0 m³ ööpäevas. Majan-

duslikult ei ole otstarbekas rajada tsentraalset veetrassi. Joogivee saamiseks rajatak-

se 3 puurkaevu kinnistute piirile( sanitaarkaitseala vähendamist taotletakse keskkon-

naministrilt 10 meetrini). Detailplaanile on kantud puurkaevude orienteeruvad asukohad.

Heitvee jaoks nähakse ette igale kinnistule kinnine kogumismahuti, kust perioodiliselt 

veetakse reovesi välja. Vajalik sõlmida leping kogumiskaevu regulaarseks tühjendami-

seks. 

7.Elektrivarustus

Vastavalt Fortum Elekter AS poolt välja antud tehnilistele tingimustele nr.125-08

 12.08.2008.a. on planeeritava ala elektriga varustamiseks rajatakse Solviku

detailplaneeringuga rajatavast uuest trafopunktist 0.4kV õhuliin kruntide toiteks.

Õhuliin on planeeritud kõrgepingeliini koridori. Õhuliinimastidele kruntide pii-

res paigaldada liitumispunktidesse liitumiskilbid, kust hoonetesse viivad toitekaablid.

Detailplaanile on kantud elektriliini võimalik asukoht.

Madalpinge õhuliinile on vajalik 2+2 m ja kaabelliinidele 1+1 m kaitsekoridorid.

8.Tuleohutuse abinõud.

Rajatavate hoonete minimaalseks tulepüsivusklassiks on arvestaud TP 3. Tuletõrje-

vesi saadakse Sandviki kinnistu detailplaneeringuga Sandviki 5 katastriüksusele

rajatavast tuletõrjeveehoidlast mahuga 50m³, mis ühendatakse juurdepääsutee

serva ehitatava min.3 m³ mahutuvusega veevõtukaevuga vastavalt EVS 812-6:2005

osa 6:tuletõrje veevarustus punkt 7.4.3. Hoonete vahelised ohutuskujad tagatakse 10m.

Tuleohutuse tagamisel on lähtutud Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 a.määruse nr.315

nõuetest.

9.Haljastus ja heakord.

Planeeritavatel kruntidel tuleb maksimaalselt säilitada olemasolev kõrghaljastus.



 

 


