
5.Liikluskorraldus.

Juurdepääsuks moodustatavatele kruntidele kasutatakse kinnistu kirdepiiril asuvat

olemasolevat pinnasteed,mis rekonstrueeritakse. Kinnistu põhjapiirile rajatakse uus 

tee. Kõikidele juurdepääsuteedele seatakse teeservituudid vastavalt detailplaneerin-

gule. Parkimine toimub krundisiseselt. 

6.Veevarustus ja kanalisatsioon

Prognoositav majandus-joogivee tarbimine(3 kinnistut) on 1,5 m³ ööpäevas.

Joogivee saamiseks rajatakse puurkaev moodustatavale Kileni 2 krundile(sanitaar-

kaitseala raadiuse vähendamist taotletakse keskkonnaministrilt 10 meetrini),kust 

ülejäänud kinnistuid varustatakse veega tsentraalse veetrassi kaudu. Spithami küla

ühisveevärgi valmimisel nähakse ette tsentraalse veevarustusega liitumise kohustus.

Detailplaanile on kantud puurkaevu orienteeruv asukoht.

Heitvee jaoks nähakse ette igale kinnistule kinnised kogumismahutid,kust perioodiliselt 

veetakse reovesi välja. Vajalik sõlmida leping kogumiskaevu regulaarseks tühjenda-

miseks. 

7.Elektrivarustus

Vastavalt Fortum Elekter AS poolt välja antud tehnilistele tingimustele nr.14-08

12.02.2008.a. on planeeritava ala elektriga varustamiseks SPITHAMI alajaama

võrgus Evas,Astrids ja Kilen kinnistute puutepunktis asuvast transiitkilbist edasi.

Õhuliinimastidele kruntide piires paigaldada liitumispunktidesse liitumiskilbid,

kust hoonetesse viivad toitekaablid. Detailplaanile on kantud elektriliini  võimalik asu-

koht. Madalpinge õhuliinile on vajalik 2+2 m ja kaabelliinidele 1+1 m kaitsekoridorid.

8.Tuleohutuse abinõud.

Rajatavate hoonete minimaalseks tulepüsivusklassiks on arvestaud TP 3. Naaber-

kruntidel hoonegruppide omavaheline kaugus mitte alla 25 m. Aastarindse tuletõrje-

veevõtukohana nähakse ette Jakase detailplaneeringu lahenduses planeeritud tule-

tõrje-veehoidla mahutavusega vähemalt 50 m³.

9.Haljastus ja heakord.

Planeeritavatel kruntidel ei tohi rajada kõrghaljastust,et võimaldada merevaateid

naaberkinnistutele.

10.Keskkonnakaitse abinõud.

Planeeritaval alal likvideeritavad sõjaväerajatised ei  ole keskkonnaohtlikud. Olmejäät-

meid kogutakse pealt suletavatesse ja regulaarselt tühjendatavatesse konteineritesse. 

01.01.2008.a. kehtima hakanud Jäätmeseadusega põhjal nähakse ette jäätmete

sorteerimine.Konkreetne lahendus antakse ette vastava teenusepakkuja võimaluste ko-

haselt,kellega tuleb maaomanukul enne kasutusloa saamist sõlmida leping. Konteinerite

täpset asukohti kruntidel pole planeeringuga määratud. Hoonetele ei või anda  kasutus-

luba enne kui on välja ehitatud nõuetele vastav veetorustik ja reoveekanalisatsioon.

Rohelise võrgustiku ala tingimusi planeering mõjutab minimaalselt, kuna planeeringualal 

puudub kõrghaljastus, vääriselupaigad ja teised väärtuslikud ökosüsteemid.


