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SELETUSKIRI 

 

 

1. ÜLDOSA 

 

Käesolev detailplaneering on valminud 2012. aastal LML Teenused OÜ tellimusel. 

Detailplaneeringu koostas DAGOpen OÜ Projektbüroo. 

Planeeringu koostamise aluseks on Noarootsi Vallavalitsuse korraldus nr 84, 10. mai 

2012 a., millega algatatakse ärimaa sihtotstarbeks planeeritud maa-ala 

detailplaneering. 

Lähtudes Männi tee 10 ja 12 kinnistute asukohast, mis paiknevad Spithami külas, 

Noarootsi vallas, Läänemaal, on tegemist atraktiivse suvituspiirkonnaga. Piirkonnas 

on käesoleval hetkel valdavalt levinud maa sihtotstarve elamumaa, mistõttu on 

piirkonnas vähe võimalusi loodussõprade majutamiseks. Vastavalt Noarootsi 

üldplaneeringule on valla positiivseks tõmbefaktoriks kultuuripärand, ajalugu ning 

looduskeskkond. Noarootsi vald reklaamib end kui turismiobjekti, mille jaoks on 

vajalik loodusturismi arendamine. Samuti läbib antud piirkonda euro-jalgrattatee 

(Spithami-Tuksi-Elbiku-Riguldi-Aulepa-Sutlepa). Vallas asub palju metsi, rabasid, 

soid, rannaniitusid ja liivarandasid. Vastavalt üldplaneeringu puntile 4.4 tuleb 

piirkonnas turismi- ja puhkepotensiaali tõstmiseks luua mitmekesiseid 

puhkevõimalusi, et oleks võimalusi Noarootsi vallas puhkust veeta. Antud 

detailplaneeringuga loodavad tingimused uute peremajutuse teenust pakkuvate 

hoonete rajamiseks on piisava õigusliku põhjenduse aluseks ning aitavad kaasa 

piirkonna arengule.  

 

Männi tee 10 ja Männi tee 12 kinnistute senine sihtotstarve on 100% elamumaa 

suurustega  5040 m² ja 5005 m². Planeeritaval alal kehtib "Katastriüksuse 

52001:001:2994 detailplaneering" (kehtestatud Noarootsi Vallavolikogu 10.09.2008 

otsusega nr 51). 
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Planeeringu koostamisel on arvestatud järgmiste varem koostatud tööde, seaduste ja 

määrustega: 

 ● Ehitusseadus; ● Planeerimisseadus; ● Looduskaitseseadus; ● Jäätmeseadus; ● Noarootsi valla ehitusmäärus; ● Noarootsi valla üldplaneering (kehtestatud 09.juuli 2003); ● “Katastriüksuse 52001:001:2994 detailplaneering”  (kehtestatud 10.09.2008); ● Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Asustust ja maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused”; ● Avaldused detailplaneeringu algatamiseks; ● Maa-ala asendiplaan M 1:5000. ● Noarootsi valla arengukava 2008-2015  

 

Aluskaardina on kasutatud Geo-Laser OÜ poolt 2007 a. koostatud “52001:001:2994 

katastriüksuse detailplaneeringu” tugiplaani töö nr. 05-1107, M 1 : 2000 ning 

Haapsalu Maamõõdubüroo OÜ poolt koostatud geodeetilise alusplaani täiendust töö 

nr. 001-2013; 02.01.2013.  

 

Planeeringu jooniste ja seletuskirja nõuded kehtivad samaaegselt ja neid tuleb 

käsitleda komplektselt. 
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2. DETAILPLANEERINGU EESMÄRK. 

 

Antud detailplaneeringu põhieesmärk on koostada kehtiva detailplaneeringuga alale 

uus detailplaneeringu lahendus, et kehtestada uus krundi kasutuse sihtotstarve – 

majutusehitiste maa ja sellest tulenev katastriüksuse sihtotstarve – ärimaa. Lisaks 

muudab uus detailplaneering olemasolevat ehitusõigust ning reoveekäitlemise 

lahendust. 

 

 

3. PLANEERITAVA ALA ASUKOHT JA OLEMASOLEVAD TINGIMUSED 

 

Planeeritav ala paikneb Läänemaal, Noarootsi vallas, Spithami külas, Männi tee lõpus 

läänepoolsel küljel.  

Läänest piirneb ala elamumaa sihtotstarbega kinnistutega Marika tee 8, 10, 12 ja 14 

(katastritunnused 52001:001:0727, 52001:001:0729, 52001:001:0734, 

52001:001:0736). Lõunaküljest piirneb Männi tee 14 (52001:001:0872) 

maatulundusmaaga, mis on kaetud metsaga. Ida küljel asub juurdepääsutee, mille 

jaoks on moodustatud eraldi katastriüksus Männi tee (52001:001:0876). Põhjast 

piirneb ala elamumaa sihtotstarbelise kinnistuga Männi tee 8 (52001:001:0860) ning 

ümbruses asuvad samuti ka teised Männi tee elamumaa sihtotstarbelised kinnistud. 

Planeeritaval alal asuvad Männi tee 10 ja 12 kinnistud suurusega  vastavalt 5005 m2 

ja 5040 m2 (katastritunnused 52001:001:0867 ja 52001:001:0869). Männi tee 10 ja 12 

maa praegune sihtotsatarve on 100% elamumaa. Planeeringuga haaratud maa- ala 

suurus on ca 1,5 ha. 

Enne detailplaneeringu algatamist on väljastatud Männi tee 10 ja 12 kruntidele 

ehitusload vastavalt hetkel kehtivale detailplaneeringule. Antud ehitised on 

planeeringu koostamise ajal ehitamisel ning hoonete ehitusalused pinnad on Männi 

tee 10 puhul 59,7 m2 (ehitisregistrikood 120641145) ja Männi tee 12 puhul 44,1 m2 

(ehitisregistrikood 120641152). 

Männi tee 10 maa-alast moodustab valdavalt soine pinnas. Kinnistule on kaevatud tiik 

ning samuti on ala osaliselt kaetud metsaga. 
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Männi tee 12 maa-ala on peamiselt kaetud metsaga, kus on peamiselt esindatud 

männid ja kuused. Kinnistut läbib metsasiht, mis tekitab kohati lagedamaid alasid. 

 

Kinnistute ida poolsel küljel kulgeb vee survetorustik, millelt on maakraanide näol 

tehtud liitumispunktid kinnistute piiridel. Veetorustiku vesi tuleb puurkaevust kinnistul 

Männi tee 13 (katastritunnus 52001:001:0871). Puurkaev on ühine 6-le kinnistule 

Männi teel, mille haldamiseks on moodustatud ühisus (vt. Lisa nr. 3). 

Elektriliitumiskilbid on välja ehitatud ning asuvad kinnistute ida poolsel küljel teisel 

pool transpordimaad. Täpsemad asukohad on näidatud detailplaanil. Elektriliin on 

paigaldatud jaotuspunkti maakaabli näol. 

Männi tee kinnistutele on välja ehitatud juurdepääsu tee Männi tee (katastritunnus 

52001:001:0876), mis samuti asub kinnistu idapoolsel küljel. Juurdepääsutee on 

kruusa kattega. 

 

 

4. KEHTIVAD PIIRANGUD JA KITSENDUSED 

 

Planeeritaval maa-alal piirangud ja kitsendused puuduvad. 

 

 

5. PLANEERIMISLAHENDUS 

 

5.1 Üldlahendus 

 

Planeerimislahenduse eesmärgiks on: 

 

     1. Kinnistute Männi tee 10 ja Männi tee 12 sihtotstarbe muutmine ärimaaks.  

     2. Osaliselt muuta kruntide ehitusõigust. 

     3. Osaliselt muuta kanaliseerimislahendust.  

 

Lähtudes Männi tee 10 ja 12 kinnistute asukohast on tegemist atraktiivse 

suvituspiirkonnaga. Piirkonnas on valdavalt levinud maa sihtotstarve elamumaa, 
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mistõttu on piirkonnas vähe majutusteenust pakkuvaid äriühinguid. 

Detailplaneeringus on püütud võimaluste piires säilitada väljakujunenud struktuure 

lähtudes nii Noarootsi valla üldplaneeringust, valla ehitusmääruse nõuetest kui ka 

omaniku soovidest. 

Uutele ärimaa sihtotstarbega kinnistutele on planeeritud puhkemaja (majutushoone 

kuni 12 inimesele) ja abihoone. Kinnistutele on planeeritud hoonetele juurdepääsutee 

ja minimaalselt kaks parkimiskohta mõlemale kinnistule. Uus planeeringulahendus 

lähtub suures osas kehtiva detailplaneeringu lahendusest ja kruntidele väljastatud 

kahe hoone ehitusprojektidest. 

 

Krundi planeerimisel on arvestatud seadustest ja määrustest tulenevate kujade, 

kaitse- ja keelutsoonidega. Kehtiva detailplaneeringu “52001:001:2994 katastriüksuse 

detailplaneering” kohaselt on Männi tee 10 kinnistul planeeritud hoonestusala kaugus 

kinnistu piirist ida poolsel küljel 21 meetrit.  Käesoleva planeeringuga on planeeritud 

vähendada seda vahemaad osaliselt 16 m peale. See on tingitud asjaolust, et 

praegusesse hoonestusalasse on rajatud tiik ning suurem osa maapinnast on liiga 

soine ja kõrge pinnaseveega. Sellest tingituna on kehtiva detailplaneeringu järgne 

hoonestusala väga keerulistes ehitustingimustes ning vajab muutmist. Hoonestusala 

muutmisel on arvestatud olemasoleva kõrghaljastusega ning on planeeritud selliselt, 

et olemasolev kõrghaljastus säiliks maksimaalselt. Lisaks olemasolevale on 

planeeritud hoone ning tee vahele istutada veel puid, et planeeringu käigus 

väiksemaks muutunud kuja ei häiriks naabreid. 

Kruntide hoonestusala suurust reguleerib põhiliselt üldplaneeringu järgne 

hajaasustusalale omane hoonete vaheline kaugus. 

Ehitiste mahulise lahenduse ja kujunduse projekteerimisel tuleb arvestada 

olemasolevate naaberhoonete mahtusid, gabariite, materjale, geomeetriat ning 

lähtuda ehitusseaduse  §3-st. 

Planeeringuga on vähendatud kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud ehitusõigust, 

vältimaks suuremahulise hoonestuse tekkimist (vt. Punkt 5.4). 

Planeeringu koostamise ajal ehitamisel olevate "majapidamishoone" 

kasutusotstarbega hoonete kasutusotstarbed muudetakse pärast uue 

detailplaneeringu kehtestamist "puhkemajaks". Antud hooned hakkavad olema antud 
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planeeringu lahenduse põhihooned ning on mõeldud 8 (Männi tee 10) ja 4 (Männi tee 

12) inimese majutamiseks. 

 

5.2 Planeeringu realiseerimine 

 

Männi tee 10 ja 12 kinnistutele on väljastatud ehitusload nr. EL-33-36/2012, millele 

toetudes on detailplaneeringu algatamise hetkel alustatud ehitustöid. 

 

Detailplaneeringus kavandatud tööde järjekord: 

1. Detailplaneeringu menetlemine 

2. Ehitus- ning haljastustööde lõpetamine 

3. Detailplaneeringu kehtestamine 

4. Hoonete kasutuslubade taotlemine 

 
Kinnistutele detailplaneeringuga ettenähtud hoonete kasutuslubade taotlust ei esitata 

enne käesoleva detailplaneeringu kehtestamist. 

 

 

5.3 Maakasutus – krundijaotus ja kruntide kasutuse sihtotstarve 

 

Planeeringuala krundijaotus:     Männi tee 10 – 5040 m2 

     Männi tee 12 - 5005 m2
                                                 

Planeeritud kahe kinnistu suurus, detailplaneeringujärgne katastri sihtotstarve ja 

krundi kasutamise sihtotstarve: 

 

Krundi nimetus Krundi suurus 
m² 

 

Katastri sihtotstarve  
 % 

Krundi kasutamise 
sihtotstarve  % 

1. Männi tee 10 5040 Ärimaa 002; Ä-100% Majutusehitiste maa - BM 

2. Männi tee 12 5005 Ärimaa 002; Ä-100% Majutusehitiste maa - BM 
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5.4 Katastriüksuste ehitusõigus 

 

Detailplaanil on näidatud lubatud hoonestusalad ning nende suurused. 

Katastriüksuste ehitusõigus muutub vastavalt detailplaneeringu arutelude tulemusele. 

Kruntide kasutamise sihtotstarve muutub majutusehitiste maaks, hoonete suurim 

lubatud arv väheneb mõlemal krundil 2-le, maksimaalne ehitusalune pind väheneb 

200 m2-le ning muutub Männi tee 10 hoonestusala  (vt. Punkt 5.1). 

 

Katastriüksuste ehitusõigused: 

 

Männi tee 10: 

• Suurim peahoone korruselisus – 2 (st üks täiskorrus +1 katusekorrus) 

• Suurim kõrvalhoone korruselisus – 1 

• Suurim peahoone / kõrvalhoone kõrgus – 8,5m / 6m 

• Suurim ehitusalune pind – 200 m2 

• Maksimaalne hoonete arv krundil - 2; 

• Katuse kalle 30°-45° 

• Hoonete vähim tulepüsivusaste – TP3 

 
Männi tee 12: 

• Suurim peahoone korruselisus – 2 (st üks täiskorrus +1 katusekorrus) 

• Suurim kõrvalhoone korruselisus – 1 

• Suurim peahoone / kõrvalhoone kõrgus – 8,5m / 6m 

• Suurim ehitusalune pind – 200 m2 

• Maksimaalne hoonete arv krundil - 2; 

• Katuse kalle 30°-45° 

• Hoonete vähim tulepüsivusaste – TP3 
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Hoonete arhitektuurne lahendus kooskõlastada eskiisistaadiumis Noarootsi 

vallavalitsuse maa- ja arendusnõunikuga. 

 

5.5 Arhitektuurinõuded 

 

Soovituslikud materjalid hoonete projekteerimisel: 

1. katus – katusekivi, värviline plekk, kleebitavad materjalid; 

2. välisseinad – puit, kivi, krohv; 

3. nähtav sokliosa – kivi, betoon, krohv; 

Piirdeaia lubatud suurim kõrgus krundil on kuni 1,5 m. 

Piirdeaia ja värava lahendus tuleb lahendada hoonete projektide koosseisus.   

Kavandatava krundi hoonestus soovitavalt projekteerida ühtse arhitektuurse 

tervikuna. Hoonete arhitektuurne lahendus peab arvestama ja tagama  

külamaastikukujundusliku terviklikkuse. Planeeringuala hoonestus peab olema 

tasakaalukas ja ümbrusse sulanduv. Hoonestuses kasutada soovitavalt ainult 

naturaalseid ja traditsioonilisi materjale. Sobilik ei ole kasutada välisviimistluses 

sünteetilisi materjale: plastvoodreid, plastikaknaid jne. Välisviimistluses eelistada 

pastelseid ja sooje toone. 

Hoonete arhitektuur tuleb sellele kohale sobitada nii, et ei tekkiks ebakõla ega 

rikutaks piirkonna miljöö olemasolevaid väärtusi.  

Oluline on säilitada maastikul maksimaalselt kõrghaljastust.  

Ehitustööde käigus peab kinnistu juurdesõidutee säilima olemasoleval kujul, selle 

rikkumisel tee taastatakse. 

     

5.6 Teedevõrk ja liikluskorraldus 

 

Juurdepääsutee kinnistutele asub Männi teel (52001:001:0876). Juurdepääsutee on 

välja ehitatud ja on kruusa kattega. 

Mõlemal krundil on ette nähtud minimaalselt 2 sõiduauto parkimiskohta. 

Põhjalikum ning täpsem kinnistute sisene liikluskorraldus ja parkimislahendus 

antakse konkreetse hooneprojekti koosseisus. 
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5.7 Haljastus 

 

Planeeritaval alal on kõrghaljastus, mis jääb osaliselt rajatavaid hooneid ümbritsema. 

Lisaks on planeeritud lagedamatele kohtadele istutada juurde puid. Vajadusel võib 

täiendistutusteks kasutada koolitatud liike. Hoonete ümber säilitatakse võimalikult 

palju olemasolevat haljastust. Metsaalune puhastatakse võsast, säilitakse kasvujõus 

puud ning hooldatakse maapind. Hoonestuse vahele jäävad üksikpuud ja puugrupid 

vajavad säilitamist, täiendavat hooldust ja selekteerimist.  

 

5.8 Vertikaalplaneerimine 

 

Maapinna loomulik kalle on suunaga läände asuvasse kuivenduskraavi. Seega on 

maapinna planeeritud muutused minimaalsed. Rajatavate platside piki- ja põikkalded 

peavad olema planeeritud nõnda, et oleks tagatud sadevee juhtimine olemasolevasse 

kuivenduskraavi ja Männi tee 10 maa-alal olevasse tiiki.  

Rajatavad hoonete ümbrus ja uued platsid planeeritakse projektide koosseisus. Alade 

täitmisel võib kasutada inertseid ehitusmaterjale ja mineraalset pinnast (kruus, liiv 

jne.). Põhjalikum info hoonete, platside ja teede projektiga. 

 

 

5.9 Jäätmed 

 

Olmeprügi kogumine ja äravedu toimub kokkuleppel ettevõtte ja jäätmete äravedu 

teostava ettevõttega, kellelt renditakse ka vastavad konteinerid. Konteinerite asukoht 

selgub hoone projekti ja parkimise täpse lahendamise käigus. 

Jäätmekäitlus peab olema kooskõlas Noarootsi vallavolikogu määrusega 16. juuni 

2011 nr. 44 „Lääne maakonna omavalitsuste jäätmehoolduseeskiri koos 

lisatingimustega Noarootsi valla kohta“. Isik, kes veab jäätmeid, peab omama 

jäätmeseaduse tähenduses jäätmeluba või olema vedajana registreeritud Läänemaa 

keskkonnateenistuses. Jäätmevaldaja või territooriumi haldaja on kohustatud tellima 

jäätmemahuti tühjenduse sellise sagedusega, mis väldib mahuti ületäitumist, haisu 

teket ja ümbruskonna reostust. 
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Jäätmekäitluses lähtuda järgmistest dokumentidest: 

• Jäätmeseadus  

• Eesti vabariigi jäätmekava 

• Läänemaa omavalitsuste ühtne jäätmekava 2009-2015 

• Lääne maakonna omavalitsuste jäätmehoolduseeskiri koos lisatingimustega 

Noarootsi valla kohta 

Jäätmekäitlusstrateegia planeeritaval alal tegutsemiseks: 

• Välditakse suuremas koguses jäätmete teket; 

• Püütakse taaskasutada jäätmeid (materjalina, energia tootmiseks, 

kompostimiseks); 

• Jäätmete ohtlikkuse vähendamine. 

Planeeritaval alal tekkinud ohtlikud jäätmed, nagu kasutuskõlbmatuks muutunud 

patareid, akumulaatorid, õlid, õlifiltrid, ravimid, värvid, lakid ja lahustid ning 

elavhõbedalambid ja –kraadiklaasid, tuleb viia ohtlike jäätmete avalikesse 

kogumispunktidesse. Avalikud kogumispunktid on tanklate juures või mujal avalikes 

kohtades paiknevad erikonteinerid, patareide kogumiskastid või kogumisreidide 

vastuvõtukohad.  

Klaastaara, plastiku ja alumiiniumi vastuvõtt toimub vastavalt teenust pakutavates 

ettevõtetes küla, valla või maakonna territooriumil. 

 

6. TEHNOVÕRGUD 

 

6.1 Veevarustus ja kanalisatsoon 

 

Veevarustus 

Veevarustus kinnistutel on lahendatud kehtiva detailplaneeringu näol. Kinnistute ida 

poolsel küljel kulgeb vee survetorustik, millelt on maakraanide näol tehtud 

liitumispunktid kinnistute piiridel. Veetorustiku vesi tuleb puurkaevust kinnistul Männi 

tee 13 (katastritunnus 52001:001:0871). Puurkaev on ühine 6-le kinnistule Männi teel, 

mille haldamiseks on moodustatud ühisus (vt. Lisa nr. 3). 
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Kanalisatsioon 

Kehtiva detailplaneeringu kohaselt on ette nähtud reovee käitlus kinnise 

kogumismahuti näol. Saunahoonete eripärast tulenevalt tekib hoonetes palju 

pesuvett, seega on mõistlik lahendada reovee käitlus kaheks jaotatuna. WC-st 

tulenev reovesi juhtida kinnisesse kogumismahutisse. Mahuti täitumise korral 

veetakse selle sisu lähimasse purgimissõlme. Pesuvesi immutatakse läbi saunakaevu 

pinnasesse. Saunakaev kujutab ennast väikest mahutit, mille põhjas on augud. 

Saunakaev peatab tahked osad ning laseb pesuveel imbuda pinnasesse. 

 

6.2 Elektrivarustus 

  

Elektrivarustus on lahendatud kehtiva detailplaneeringuga ning kinnistutel on sõlmitud 

leping Fortum Elekter AS-ga leping nr. 74-11 19.09.2011, mille kohaselt on mõlemal 

krundil võrguühenduse läbilaskevõimsus 3x32A. 

Elektriliitumiskilbid on välja ehitatud ning asuvad kinnistute ida poolsel küljel teisel 

pool transpordimaad. Täpsemad asukohad on näidatud detailplaanil. Elektriliin on 

paigaldatud jaotuspunkti maakaabli näol. 

 

7. TULEKAITSE ABINÕUD 

 

Maa-ala planeerimisel on lähtutud kehtivatest tuletõrjenormidest (VV määrus nr. 315 

27. okt 2004). 

Planeeritud ala hoonestus kuulub tulepüsivuse seisukohalt klassi tähistusega TP3. 

Hooned planeeritaval alal saavad olema maksimaalselt 2 korruselised, kõrgusega 

kuni 8,5 m.  

Tulepüsivusklassi TP3 kuuluv ehitis tuleb püstitada krundi piiridest vähemalt 4 m 

kaugusele. Tuleohutuskujad hoonete vahel on vähemalt 8 m vastavalt VV määrusele 

nr. 315 27. okt 2004.  

Planeeritavale alale on planeeritud lühiajalise majutuse hooned koos abihoonetega.  

Tulekustutusvee saamise koht on ca 500 m kaugusel kinnistul Männi tee 4 

(katastritunnus 52001:001:0856) sinna paigaldatud 50 m3 tuletõrje-veevõtumahutist. 
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Tuletõrjevesi peab vastama EVS-812 – 6-le. Päästemeeskonna manööverdamiseks 

on Männi tee tupiktee lõppu rajatud ümberpööramisplats raadiusega 6 m. 

 

8. KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD MEETMED 

 

Soovitusi kuritegevuse riskide vähendamiseks on käsitletud vastavalt 

Planeerimisseadusele (RTI 2002, 99, 579).  

Eestis on koostatud ka kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste kohane 

standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja 

arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine, 29.11.2002. a.  

Antud standard puudutab probleeme ja annab soovitusi linnalisele keskkonnale kui ka 

maa piirkondadele. Läbi planeeringu on võimalik tuua välja mõned probleemid ja 

anda soovitused edaspidiseks projekteerimiseks ning turvalisuse tõstmiseks. 

Loomulikult ei paranda planeerimine üksi eksisteerivat kuritegevust. Vajalik on ka 

valla ja elanike enda huvi ja initsiatiiv. Turvalisem keskkond on materiaalsele ja 

sotsiaalsele keskkonnale suunatud ohutus- ja julgeolekupoliitika tulemus. 

Arhitektuurse projekteerimisega tagatakse, et rajatav keskkond vähendaks 

maksimaalselt võimalikke kuritegevuse riske st. oleks kuriteohirmu välistav, 

turvatunnet tekitav, korrastatud, pimedal ajal piisavalt valgustatud, hõlpsasti 

orienteerutav jne. Arhitektuursel projekteerimisel tuleks jälgida olulisemate 

kuriteoriskide vähendamist konkreetselt. 

Kuriteohirmu all mõistetakse inimese hirmu sattuda isiklikult teatud tüüpi kuriteo 

ohvriks - sissemurdmised, vargused, röövimine jms. Ebaturvalisust tekitavad kohad 

võivad olla nõrga järelevalvega ja halva nähtavusega kohad, hirmutekitavate 

tunnustega paigad, halvasti hooldatud paigad (nt tühjad ja rüüstatud hooned, 

mahajäetud või hoonestamata, pimedal ajal valgustamata krundid, võsastunud 

elupiirkondadega piirnevad tühermaad, jne). 

Korrashoid on üks tähtsamaid tegureid. Keskkond, mis on korras, toimib turvaliselt ja 

seal on meeldiv viibida. Seega tuleks hoonestuse ja ehitustegevuse lõppedes 

ehitusalad kohe korrastada ja lõplikult viimistleda. Head mõju avaldab ehitusala kiire 

koristamine (prügikonteinerite regulaarne tühjendamine). Tahtliku kahjustamise 

tõenäosus on korrastatud territooriumitel palju väiksem. 
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Hea teemärgistus on väga oluline, see annab inimesele hea ülevaate oma asukohast 

ja informatsiooni eelolevast teekonnast ning sellega kaasneb suurem kindlustunne. 

Teede äärde on võimalik paigaldada suunavad viidad, teede nimetused jne. Elava 

kasutusega alad vähendavad kuriteohirmu. Olulist mõju avaldab see, kuidas piirkond 

on kasutusel ööpäeva-ja aastaringselt. Probleemiks võib olla inimeste kodudest ära 

olemine tööpäevadel, hooajaliselt ja vähene liikumine õhtusel hämaral ajal. Seda 

parandab näiteks naabrivalve loomine ja dünaamilise pettevalgustuse loomine. 

Piirkonna turvalisuse tagamine tuleb lahendada koostöös kohalike elanike, politsei ja 

turvafirmadega. 

 

 

 

Koostas: M. Leps 


