NOAROOTSI VALD
KUDANI/GUTANAS KULA
MAIKLI MAAUKSUS

DETAILPLANEERING

KATASTRITUNNUS 52001:004:0580

OMANIK: HR. AARE HIRV

PROJEKTEERIJA: OU ARCHIMEDIUM
VASTUTAV ARHITEKT EDDA SOOLEP,

RETTER EE 10356229-0001
TALLINN 2004



1. SELETUSKIRI
1. ULDOSA

Kéesolev planeering hélmab Ladnemaal Noarootsi vallas Kudani/Gutanis kiilas asuvat
Maikli maaiiksust.

Kéesoleva planeerimisprojekti algataja on maaiiksuse omanik hr. Aare Hirv.
Planeeringu koostamise aluseks on ldhteiilesanne (kinnitatud Noarootsi Vallavalitsuse
poolt 27. 01. 2004. otsusega nr.10).

Planeeritava maa-ala geodeetiline alusplaan on koostatud OU HOSBY 56 nr. 83
(27.10.2003).

Planeerimisprojekt on koostatud projekteerimisbiiroo Archimedium poolt, vastavalt
esitatud tellimusele ja véljastatud ldhteiilesandele.

2. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

Planeeritav maa-ala on rannaéérne looduslikult vdga kaunis piirkond.

Maa-ala on tasase reljeefiga, kaetud segametsaga. Mere pool on valdavalt méinnid ja
kadakad.

Maa-alale on rajatud tehisveekogu — tiik.

Maa-ala ldbib kruusakattega eratee nr. 5200152 nimetusega Rohuaia tee ja 0,4 kV
madalpingeliin.

Maakasutuse sihtotstarve on 100% maatulundusmaa.

Maaiiksuse suurus on 3,9 ha.

3. PLANEERING.

Planeeringuga sdilitab maa-ala oma ilme praegusel kujul.

Sailib kruusakattega eratee nr. 5200152 nimetusega Rohuaia tee.

Samuti sdilib 0,4 kV madalpingeliin.

Nii krunti ldbiv Rohuaia tee kui ka krunti labiv madalpingeliin on servituudialad.

Kuna tehisveekogu on rajatud eelnevalt, siis ka looduslikult ilme ei muutu.
Ehituskeeluala voond on rannajoonest 75 m kaugusel.

Planeeringuga on antud ehitusdiguse ala alates ehituskeeluvoondist plaanil ndidatud kuju
ja suurusega. Sellele ehitusalale on soovitatav elamu rajamine.

Teine ehitusdiguse ala on rannast oluliselt kaugemal ja sinna on soovitav rajada vajadusel
abihooned.

Maakasutuse sihtotstarve sdilib 100 % maatulundusmaa.

Planeeringuga on ka ndidatud soovitatav puurkaevu koht, samuti imbpeenarde ala ja
septiku koht.



4. HOONESTUSPIIRANGUD

Hoone esimese korruse kdrguslik sidumine on +/- 0.000 = 2.880

Detailplaneeringuga on antud korruste arv min — 1 ja max — 2

Vastavalt ldhteiilesandele on hoonegruppide omavaheline kaugus min 25 m, millest on ka
kinni peetud.

Téisehitusprotsent on antud 3 %.

Hoonete ehitamisel tuleks eelistada naturaalseid looduslikke materjale. Soovitavalt
néiteks puit, looduslik kivi, tellis.

S. HEAKORD JA KESKKONNAKAITSE.

Planeeringuga niidatud ehitusdiguse aladesse jddvad kiill moned puud, kuid
projekteerimisel oleks soovitav viartuslikumad suured puud maksimaalselt siilitada.

Planeeringuala jadb keskmiselt kaitstud pshjaveealasse (keskmine reostustundlikkus).
Puurkaevu, septiku ja imbpeenarde rajamisel tdita kdiki Eestis kehtivaid seadusi ja pidada
silmas kdiki selle rajamisega kaasnevaid tootjapoolseid paigaldamise ja kasutamise

eeskirju.

Priigi ja jéitmed kogutakse hoone mahus oleva abiruumi priigikonteineritesse ja
utiliseeritakse avalikus priigilas.

Elektrivorkudega liitumine toimub vastavalt Fortum Elekter AS ja hr. Aare Hirve poolt

sOlmitava liitumislepingu alusel. Soovitatav liitumispunkt on ndidatud detailplaneeringu
plaanil.
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