
5.Liikluskorraldus.

Juurdepääsuks moodustatavatele kruntidele kasutatakse kinnistu kagupiiril asuvat

olemasolevat pinnasteed kuni Tallbäckeni kinnistu kirdenurgani, edasi rajatakse uus tee

piki moodustatavate kruntide lõunapiiri.Kõikidele juurdepääsuteedele seatakse tee-

teeservituudid vastavalt detailplaneeringule. Parkimine toimub krundisiseselt.Autode üm-

berpööramise koht tuletõrjeveemahuti kinnistul. Riigimaanteega 16127Riguldi-Dirhami 

piirnevale Nibonsi 1 krundile seatakse reservservituut(20 m kinnistu piirist) kommuni-

katsioonidele.Maantee kaitsevööndisse (50 m) ehitise ja rajatisi ei planeerita.

Hoonetele juurdepääsuteed rajada kõva pinnasega,mis tagab kustutusautode(22 tonni)

ligipääsu.Teede pöörderaadiused min.10 meetrit.

6.Veevarustus ja kanalisatsioon

Prognoositav majandus-joogivee tarbimine(9 kinnistut) on 4,5 m³ ööpäevas.Kuna tsen-

traalse veevarustuse rajamine ei ole otstarbekas suhteliselt suurte vahemaade ja kõrg-

haljastuse säilitamise vajaduse tõttu, rajatakse joogivee saamiseks 5 puurkaevu

(sanitaarkaitseala raadiuse vähendamist taotletakse keskkonnaministrilt 10 meetrini).

Detailplaanile on kantud puurkaevude orienteeruv asukoht.

Heitvee jaoks nähakse ette igale kinnistule kinnised kogumismahutid,kust perioodiliselt 

veetakse reovesi välja. Vajalik sõlmida leping kogumiskaevu regulaarseks tühjenda-

miseks. 

7.Elektrivarustus

Vastavalt Fortum Elekter AS poolt välja antud tehnilistele tingimustele nr.18-08

04.03.2008.a.tuleb Farmaatsia 0,4 kV võrgus rekonstrueerida F2 algus ja pikendada

sellest edasi 0,4 kV kaabelliin planeeringuala kruntide toiteks. Uue liini trass eeldatavalt

algul Riguldi-Dirhami mnt.servas, hiljem juurdepääsutee servas. Kruntide piires pai-

paigaldada iga 2-3 kinnistu kohta transiit- ja liitumiskilbid.  Detailplaanile on kantud 

elektriliini  võimalik asukoht. Madalpinge õhuliinile on vajalik 2+2 m ja kaabelliinidele

 1+1 m kaitsekoridorid.

8.Tuleohutuse abinõud.

Rajatavate hoonete minimaalseks tulepüsivusklassiks on arvestaud TP 3. Naaber-

kruntidel hoonegruppide omavaheline kaugus mitte alla 50 m. Aastarindse tuletõrje-

veevõtukohana nähakse ette moodustada Nibonsi veehoidla krunt,millele on ette nähtud

rajada tuletõrje-veehoidla mahutavusega 50 m³,mis ühendatakse juurdepääsutee serva

ehitatava min.3 m³ mahutavusega veevõtukaevuga vastavalt EVS 812-6:2005 osa 

6:tuletõrje veevarustus punkt 7.4.3.Päästetehnika ümberpööramise koht tuletõrjeveema-

huti kinnistul.

9.Haljastus ja heakord.

Haljastuses säilitada võimalikult palju looduslikku keskkonda



 


