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1. Detailplaneeritava ala kirjeldus 
 
Planeeritav kinnistu suurusega 4,38 ha (Osmussaare tuletornilinnak, kat 

tunnus 52001:001:0060, riigikaitsemaa) asub Osmussaare loodetipus, 

tervikuna Osmussaare maastikukaitsealal. Omaette kinnistu, mis asub 

enklaavina eelmainitu sees, moodustab tuletorni vahetu ümbrus (Osmussaare 

tuletorn kat tunnus 52001:001:4350, transpordimaa). Osmussaare ajalooline 

küla on asunud saare keskosas, sadamakohad saare mandripoolses 

kaguosas ja läänerannikul. Loodetipp oma u 6 meetri kõrguse järsu 

paekaldaga ja avatusega avamerele ei sobinud sadamakohaks. Seepärast 

asus Osmussaare päästejaam koos paadikuuriga, ebatraditsioonilisel kohal, 

majakast eemal külas.  Tuletornilinnakut ja küla ühendav tee kulges mööda 

koolimajast, seda mööda pääses ka läänerannal oleva randumiskoha juurde. 

Tänane tee asub enam-vähem vana tee kohal. 

 

Osmussaare põhjapoolne osa on olnud suhteliselt lage, 6-7 meetrit üle 

merepinna ulatuv paepealne ala. Just siia rajati nõukogude sõjaväe poolt 

mitmed maaalused suurtükipatareid ja nende juurde kuulunud 

tulejuhtimistornid. Pärastsõjaaegsel ajal, mil saarel püsielanikkond puudus, 

kasvasid siinsed heina- ja karjamaad võssa. 

 
 
 

Osmussaar 1900. 
aastast pärit kaardil. 
Saare keskosas 
asus u 120 
elanikuga küla, koos 
tuulikumäega. Kool 
paiknes külast 
edelas, kabel kagus. 
Sadamakohad olid 
tuulte eest 
varjatumas saare 
kaguosas ja 
läänerannal. 
 
Tuletorn koos tema 
juurde kuulunud 
majadega asus 
eraldiseisvana saare 
loodetipus. 
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Osmussaare avamere poolse loodetipu kujundajaks on olnud alates 18. 

sajandist tuletorn. Esimene majakas ehitati siia 1765. aastal ja see asus 

praegusest tornist u 70 m põhja pool, vahetult pankkalda serval. 1804. aastal 

ehitati torni kõrgemaks ja paigaldati laternaseade, seni oli kivitorni ülemisel 

platvormil põletatud puid ja sütt. 19. sajandi esimesel poolel varises tuletorn 

koos kaldastanguga merre. Vana tuletorni vundament on osaliselt säilinud ja 

vaadeldav kaldapanga serval (vaata foto samal lehel).  Varisenud tuletorn 

asendati esialgu puitpaagiga. Uus kivist tuletorn ehitati 1850. aastal vanast 

asukohast sadakond meetrit saare sisemuse suunas, ohutule kaugusele 

varisemisohtlikust astangust. Kaunite proportsioonidega, kergelt kooniline, 

musta-valge vöödiline tuletorn näitas laevadele teed kuni 2. detsembrini 1941, 

mil ta nõukogude sõjaväe poolt õhiti. Selle torni juurde oli tekkinud ka mõnest 

majast koosnev tuletornilinnak. Kaks neist on tänapäevani ümberehitatud 

kujul säilinud. Arvatavasti on need graniidist soklitega ja tellistest ehitatud 

hooned pärit 19. saj lõpust või 20. saj algusest. Nagu lisatud fotolt ilmneb olid 

 

1765. aastal ehitatud tuletornist on säilinud vaid osa alusmüürist 
kaldaastangu serval. See vundament kui Osmussaare ühe vanema ehitise 
osa, vajaks konserveerimist. 
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nad algselt krohvimata. Õhitud tuletorn ise asus majadevahelisel alal, täna 

märgib seda kohta väike sõõrjas kõrgendik, kõrgendikule viivad hööveldatud 

paeastmed kuulusid ilmselt kunagi siin asunud torni juurde (vaata fotod lk nr 

5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

1850. aastal ehitatud ja 2. 
detsembril 1941 õhku lastud 
tuletorn. Pildid pärinevad 20. saj 
algusest.  
 
Fotodel on näha majaka juurde 
kuulunud abihooned. Nendest 
kaks on tänaseni ümberehitatud 
kujul säilinud. 
 
 
 
 
All olevatel piltidel on selle 
tuletorni koht tänapäeval. 
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Sõjajärgsel ajal asendas puuduvat tuletorni jällegi puitpaak, uus tänaseni 

kasutusel olev torn valmis1954. aastal. Natuke vana tuletorni meenutav uus 

torn ehitati betoonist, musta-valge vöödiline silindrikujuline torniosa toetub 

historitsistliku kujundusega alaosale - eeskojale. Sõjajärgsel ajal ehitati 

tuletornilinnakusse juurde silikaattellistest elektrijaama hoone, elamu ja 

mitmeid väiksemaid kõrvalhooneid. Vanad graniitkivist sokliga kivimajad ja 

tuletorn moodustavad ansambli, mille terviklikkus on väärt säilitamist. 

Väärikalt tuleks tähistada vanade tuletornide asemed. Kaldaastangul 

paljanduva esimese tuletorni säilinud alusmüüri osa vajab konserveerimist ja 

fikseerimist. Teise tuletorni vundamendi eksponeerimise võimalikkus vajab 

selgitamist välitöödega, mille käigus eemaldataks täna müüriosi kattev 

murukamar.  

 
 

Tänapäevane vaade Osmussaare tuletornilinnakule. Pildil olev torn valmis 
1954.aastal ning asub õhitud majakast mõnikümmend meetrit mere pool. 
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2. Seadustest tulenevad piirangud 
 
2.1 Kallasrada 
Alus: Veeseadus (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241, 240; 1998, 2, 47; 61, 
987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 
2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190; 
38, 258; 2005, 15, 87; 37, 280) 
 
Kallasrada on kaldariba avaliku veekogu ja avalikuks kasutamiseks määratud 
veekogu ääres ning asub kaldavööndis. Kallasraja laiust arvestatakse 
lamekaldal keskmise veeseisu piirjoonest ja kõrgkaldal kaldanõlva ülemisest 
servast, lugedes viimasel juhul kallasrajaks ka vee piirjoone ja kaldanõlva 
ülemise serva vahelist maariba.  
Kallasraja laius on: 
laevatatavatel veekogudel 10 meetrit;  
Kallasraja kasutaja ei tohi kallasraja kasutamisega kahjustada kaldaomaniku 
vara. 
 
2.2 Veekaitsevööndid ja veekogu äärsed ehituskeelualad 
Alus:  Looduskaitseseadus (RT I 2004, 38, 258);  
Veeseadus (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241, 240; 1998, 2, 47; 61, 987; 
1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 
1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258; 
2005, 15, 87; 37, 280) 

 
Kallasraja, veekaitsevööndi, ranna või kalda piiranguvööndi ja ehituskeeluala 
lähtejooneks on katastriplaanile kantud ranna- või kaldajoon. 
Üle viie meetri kõrgusel ja tavalisele veepiirile lähemal kui 200 meetrit oleval 
kaldaastangul koosnevad ranna või kalda piiranguvöönd, veekaitsevöönd ja 
ehituskeeluvöönd kaldaastangu alla kuni veepiirini jäävast alast ja käesoleva 
seaduse §-des 37–39 sätestatud vööndi laiusest. 
Ranna ja kalda ehituskeeluvöönd  
Ehituskeeluvööndi laius rannal või kaldal on: 
mererannal Narva-Jõesuu linna piires ja meresaartel 200 meetrit 
 
2.3 Piirangud ehitustegevusele navigatsioonimärgi läheduses 
Alus: Meresõiduohutuse seadus (RT I 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 88, 591; 
2005, 57, 451) 
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. detsembri 2002. a määrus nr 26, 
Ehitustegevuse kord veeteel või navigatsioonimärgi vahetus läheduses või 
mõjupiirkonnas 
 
Ehitustegevus navigatsioonimärgi vahetus läheduses (50 m raadiuses 

märgist) ja selle mõjupiirkonnas (märgi nähtavuse suunal merelt vaadatuna, 

sealhulgas ka märgi taga, kui see häirib navigatsioonimärgi või selle tule 

eristamist) kooskõlastatakse Veeteede Ametiga.  
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Ehitustegevuse kooskõlastamiseks esitab tellija Veeteede Ametile kirjaliku 

taotluse koos projektdokumentatsiooniga kavandatava ehitustegevuse kohta, 

millele Veeteede Amet annab ühe kuu jooksul kirjaliku vastuse.  

Ehitised ja rajatised, mis ei ole kooskõlastatud Veeteede Ametiga või ei vasta 

kooskõlastatud projektile, on tellija kohustatud omal kulul lammutama, 

teisaldama või muutma selle tehnilisi karakteristikuid vastavalt Veeteede 

Ameti ettekirjutustele.  

 

2.4 Osmussaare maastikukaitseala kaitse-eeskiri 

Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 14. 03. 1996. a. määrusega nr. 78 ( RT I 
1996, 21, 421; 1999, 48, 542; 2000, 30, 176; 2001, 98, 618; 2005, 71, 556), 
jõustunud 28. 03. 1996. 
 
Osmussaare maastikukaitseala kaitse-eeskiri 
I. ÜLDSÄTTED 
   
1. [Kehtetu]  
2. Kaitseala on loodud haruldaste ja teadusliku väärtusega geoloogiliste objektide 
(aluspõhjakivimite paljandid, rannavallid, rändrahnud) ning eluslooduse koosluste 
kaitseks.  
3. Kaitseala maa-alaks on kogu Osmussaare territoorium.  
4. Kaitseala maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse 
piiramise astmele sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.  
5. Kaitseala ja selle vööndite piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.  
6. Kaitseala ja selle vööndite piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti 
Maauuringud maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja NSV Liidu Geodeesia ja 
Kartograafia Peavalitsuse 1985. a topograafilise kaardi (mõõtkava 1:25 000) alusel.  
   
II. KAITSEKORRA ÜLDPÕHIMÕTTED 
   
7. Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni, püüda kala ning pidada jahti 
kogu kaitseala territooriumil.  
71. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud üksnes kaitseala valitseja poolt selleks 
ettenähtud ja tähistatud paikades.  
72. Kaitsealal on keelatud puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine.  
8. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud: 
1) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine; 
2) katastriüksuse kõlvikute piiride ja pindala muutmine; 
9. [Kehtetu]  
10. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud 
juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama 
kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele kirjaliku 
nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste 
esitamisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast 
taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal 
õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades 
sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.  
Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ja tulenevalt koosluse liigilise ning 
vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku või 
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esitab motiveeritud keeldumise ja vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva 
jooksul pärast taotluse saamist.  
11. Kaitsealale jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate 
loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel, kui 
käesolev kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti.  
111. Teaduslikke välitöid kaitsealal tehakse kaitstavate loodusobjektide seaduse 
paragrahvi 25 kohase korra alusel.  
112. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 
1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 
36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 
29, 398 ja 401) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnistu 
võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele 
teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.  
12. Kaitsealal on lubatud alla 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks 
ettevalmistamata kohtades. Üle 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks 
ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.  
   
III. SIHTKAITSEVÖÖND 
   
13. Sihtkaitsevöönd on kaitseala osa seal väljakujunenud või kujunevate koosluste ja 
eluta looduse komplekside kaitseks.  
14. Sihtkaitsevöönd hõlmab saare rannikualad. Vööndi piir kulgeb majaka 
territooriumilt mööda teed kagu suunas kuni Lilla hamne järvest lõuna poolt idakirde 
suunas kulgeva teeni ja edasi mööda nimetatud teed kuni saare kirderannikul 
kulgeva teeni ning edasi mööda nimetatud teed loode suunas kuni majaka 
territooriumini, kusjuures majaka territoorium ei jää sihtkaitsevööndisse.  
15. Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, 
välja arvatud käesoleva kaitse-eeskirja punktides 7, 8 ja 12 lubatud tegevus. Samuti 
on kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul lubatud: 
1) olemasolevate ehitiste ja teede hooldustööd; 
2) niitmine ja karjatamine; 
3) puu- ja põõsarinde harvendamine, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada 
nõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjali väljaveo ning puistu koosseisu ja 
täiuse osas.  
16. Sihtkaitsevööndi maa on riigi looduskaitsemaa ning see jäetakse riigi omandisse 
maareformi seadusega sätestatud korras.  
161. Sihtkaitsevööndi metsa kaitse eesmärgiks on loodusliku mitmekesisuse ja 
maastikuilme säilitamine.  
   
IV. PIIRANGUVÖÖND 
   
17. Piiranguvöönd on kaitseala majanduslikult kasutatav osa, kus 
majandustegevuses tuleb arvestada kaitstavate loodusobjektide seaduses ning selle 
alusel kinnitatud käesolevas kaitse-eeskirjas kehtestatud tingimustega.  
18. Kaitseala piiranguvöönd hõlmab maa-ala saare keskosas, mis ei kuulu 
sihtkaitsevööndisse.  
19. Piiranguvööndis on lubatud majandustegevus, välja arvatud käesoleva kaitse-
eeskirja punktides 7, 8 ja 12 keelatud tegevus ja järgmine tegevus: 
1) maavarade ja maa-ainese kaevandamine; 
2) veekogude veetaseme muutmine ja nende kallaste kahjustamine; 
3) uute maaparandussüsteemide rajamine; 
4) kalapüük ja jahipidamine.  
20. Kaitseala valitseja nõusolekul on piiranguvööndis lubatud: 
1) liiva ja kruusa võtmine oma tarbeks; 
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2) uute ehitiste ja rajatiste püstitamine ning kommunikatsioonide rajamine; 
3) jäätmete ladustamine selleks ettenähtud kohtades.  
201. Piiranguvööndi metsa kaitse eesmärk on bioloogilise mitmekesisuse ja 
maastikuilme säilitamine.  
   
V. LÕPPSÄTTED 
21. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus- või 
kriminaal- ja tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.  
211. Järelevalvet kaitsealal teevad kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud 
isikud, kellel on oma pädevuse piires õigus kaitsealal tegutseda ka iseseisvalt.  
22. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid 
huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka 
keskkonnaministri poole.  
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3. Detailplaneering 
 

3.1 Detailplaneeringu eesmärk 

Detailplaneeringu eesmärgiks oli planeerida Tuletornilinnaku kinnistu edasine 

maakasutus sihiga kujundada sellest Osmussaare maastikukaitseala 

külastuskeskus. Samuti tuli planeeringuga lahendada juurdepääs planeeritava 

kinnistu sees olevale eraldi kinnistul asuvale tuletornile. 

 

3.2 Olemasolevate ehitiste seisukord ja edasine saatus 

Detailplaneeringu koostamise käigus vaadati üle olemasolev hoonestus. 

Tuletornilinnakus asuva olemasoleva hoonestuse kirjeldus ja 

detailplaneeringus kavandatud kasutus on esitatud järgnevas tabelis. 

 

Jrk 
nr 

Hoone Seisukord, 
planeeritud kasutus 

Foto 

1 Tuletorn Hea  

3 Elamu 
Ilmselt on see 
puitmaja algselt 
ehitatud elamuna ja 
hiljem kasutatud 
abihoonena 

Ebarahuldav, hoone 
algne laudvooder on 
asendatud siledate 
eterniitplaatidega.  
 
Hoone on planeeritud 
lammutada ja selle 
asukohas taastada 
looduslik pinnakate 

 
4 Tehnikamaja 

Üks 1850. a 
ehitatud 
Osmussaare 
tuletorni (hävinud) 
juurde kuulunud 
majadest (u 1900). 
Tellisseintega maja 
vundament on 
ehitatud 
graniitplokkidest  

Hoone on rahuldavas 
seisukorras. 
Planeeringu kohaselt 
kuulub remontimisele ja 
kasutatakse edaspidi 
Osmussaart tutvustava 
ekspositsiooni kohana - 
muuseumina 

 
5 Abihoone 

Nõukogudeaegne, 
silikaattellistest 
ehitis, katus hävinud 

Hoone on planeeritud 
lammutada ja selle 
asukohas taastada 
looduslik pinnakate 
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6 Jõujaam 
Nõukogudeaegne, 
silikaattellistest 
ehitatud hoone. 
Kasutatakse 
lammutusmaterjali 
ladustamiseks 

Hoone on suhteliselt 
heas tehnilises 
seisukorras, siseruumid 
on tugevalt reostunud. 
  
Katus remontida, avad 
sulgeda puitkilpidega. 

 
7 Elamu 

Üks 1850. a 
ehitatud 
Osmussaare 
tuletorni (hävinud) 
juurde kuulunud 
majadest (u 1900). 
Tellisseintega maja 
vundament on 
ehitatud 
graniitplokkidest 

Hoone on rahuldavas 
seisukorras. 
Planeeringu kohaselt 
kuulub remontimisele ja 
kasutatakse edaspidi 
maastikukaitseala 
külastuskeskusena  

 
8 Kelder 

Elamu pos nr 8 
juurde kuuluv 
muldkelder 

Kelder on rahuldavas 
seisukorras ja 
kasutatakse edaspidigi 
keldrina 

 
9 Elamu 

Ilmselt 1950datel 
ehitatud, 
silikaattellistest 
voodriga elamu 

Hoone on rahuldavas 
seisukorras. 
Planeeringu kohaselt 
kuulub remontimisele ja 
kasutatakse edaspidi 
maastikukaitseala 
külaliste 
majutusruumidena 

 
10 Abihoone 

Nõukogudeaegne, 
silikaattellistest 
ehitatud abihoone 

Hoone on planeeritud 
lammutada ja selle 
asukohas taastada 
looduslik pinnakate 

 
11 Abihoone 

Paekivist seintega 
hoone. Ilmselt on 
seegi hoone 
ehitatud enne II 
maailmasõda 

Hoone on rahuldavas 
seisukorras. 
Planeeringu kohaselt 
kuulub remontimisele ja 
kasutatakse edaspidi 
majandushoonena 
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12 Kuur 
On ehitatud varem 
samal kohal asunud 
suurema hoone 
vundamendile 

Kuur on planeeritud 
lammutada, vana 
vundamendi serv 
puhastada ja 
vundamendi sees olev 
ala kujundada osaliselt 
kohalike paeplaatidega 
kaetud terrassiks, mida 
saab kasutada lõke 
tegemise kohana. 

 
13 Abihoone 

Nõukogudeaegne, 
silikaattellistest 
ehitatud väikeehitis 

Hoone on planeeritud 
lammutada ja selle 
asukohas taastada 
looduslik pinnakate 

 
 

Lisaks tabelis kirjeldatule asub tuletornilinnaku põhjaosas, merekaldal 

betoonist laskepositsioon ja sellest poolsada meetrit kagu pool betoonist 

kelder. 1941. aastal õhitud tuletorni aseme kõrval edelas asub maa-alune 

betoonmahuti (ilmselt tuletõrjevee mahuti). Tuletõrje veemahuti tuleks 

puhastada, tema veepidavust kontrollida ja vajadusel remontida ning 

kasutada tulevikuski kustutusvee hoidlana. 

 

3.3 Planeeritava Tuletorni linnaku kinnistu maakasutuse sihtotstarve 

Osmussaare tuletornilinnaku kinnistu (52001:001:0060), mida planeeringu 

kohaselt kasutatakse Osmussaare maastikukaitseala külastuskeskusena, 

maakasutuse sihtotstarbeks on määratletud Üldmaa. Pääsemaks mainitud 

kinnistu sees olevale Osmussaare tuletorni kinnistule on piiritletud 

teeservituudi ala (0,11 ha). 

 

3.4 Juurdepääsutee ja teed planeeritaval kinnistul 

Osmussaart läbib kagu-loode suunaliselt pinnasetee, tee ühendab saare 

kagupoolses otsas asuvat sadamakohta, saare keskosas asuvat endise küla 

aset, läänerannas asuvat randumiskohta ja saare loodetipus asuvat tuletorni 

piirkonda. Tee on klibukattega.  Planeeritaval kinnistul on tee kulgu 

korrigeeritud selliselt, et tee ei läbiks külastuskeskuse hoonetevahelist ala. 

 

3.5 Külastuskeskuse ehitised, krundi ehitusõigus 
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Nagu kohapeal teostatud ülevaatusel ja ülevaatuse tulemuste võrdlemisel 

vanade fotodega ilmnes, on tuletorni kinnistul asuvatest hoonetest kolm pärit 

ennesõjaaegsest ajast. Kaks neist on graniitsokliga väärikad tellisehitused ja 

kolmas tagasihoidlikuma ilmega paekiviseintega abihoone. Mainitud 

kivihooned sobivad oma ilmelt hästi kokku 1954. a ehitatud tuletorniga. 

 

Kuna kogu külastuskeskuse territoorium asub Looduskaitseseadusega 

kehtestatud ranniku ehituskeelualas (meresaartel 200 m laiune rannaala) ja 

olemasolevate hoonete hulgas on piisavalt heas seisukorras ja väärikaid 

ehitisi, mida kohaldada külastuskeskuse tarbeks, ei ole detailplaneeringuga 

uute ehitiste püstitamise võimalust planeeritud.  

 

Külastuskeskuse põhihooneks on detailplaneeringu kohaselt kavandatud 

tuletornist 50 meetrit kagu pool asuv üks vanematest tuletornilinnaku 

kivimajadest (Dp põhijoonisel pos nr 7). Hoone vajab remonti, 

põhikonstruktsioonide seisukord on rahuldav. Osmussaart külastavate 

matkajate tarbeks on külastuskeskuse hoone edelaküljele kavandatud kaetud 

terrass. Terrassi ehitusala  on detailplaneeringusse märgitud ehitamiseks 

lubatud alana. Terrassi varikatuse kõrgus ei tohi ületada põhihoone katuse 

kõrgust, maksimaalne räästanurk 30. Varjualuse ehitamisel peab arvestama 

lageda meremaastikuga ja siinsete tugevate tuultega. 

 

Külastuskeskuse Osmussaart tutvustava ekspositsiooni tarbeks on 

planeeritud kohandada tuletornist paarkümmend meetrit edelapool asuv 

kivihoone (Dp põhijoonisel pos nr 5). Analoogiliselt eelkirjeldatud hoonele on 

seegi põhikonstruktsioonide osas rahuldavas seisukorras. Uuel otstarbel 

kasutusele võtmine eeldab siingi remonti. Hoonele ei ole kavandatud 

juurdeehitusi. 

 

Külastuskeskuse abihoone, abiruumide tarbeks on planeeritud remontida 

külastuskeskuse põhihoonest paarkümmend meetrit lõunapool olev paekivist 

ehitatud ja krohvitud maja (Dp põhijoonisel pos nr 11), mida on algupäraseltki 

kasutatud kõrvalhoonena. 
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Eelkirjeldatud kolme maja remondil tuleb lähtuda ajalooliselt väärtuslike 

hoonete korrastamise põhimõtteist. Remondil tuleb kasutada algupärastele 

sarnaseid naturaalseid ehitusmaterjale. Hoonete graniidist laotud soklid 

puhastada ja vuukida. Seinte krohviparandused teostada lubikrohviga, 

fassaadide värvimiseks kasutada lubivärvi. Eterniidist katusekatted asendada 

valtsitud tsinkplekist katustega. Vältida tuleb naturaalseid imiteerivaid 

sünteetilisi ehitusmaterjale ja konstruktsioone. Siia ei sobi plastaknad, 

plastkattega katusekattematerjalid jmt. 

 

Külaliste majutushooneks (Dp põhijoonisel pos nr 9) on planeeritud remontida 

olemasolev silikaattellistest voodriga elumaja. 

Külastuskeskusest paarkümmend meetrit kirdesse on planeeritud koht 

kompostkäimlale (Dp põhijoonisel tähis K). Neljakohalise käimla tarbeks 

ehitada püstlaudisega kaetud, pultkatusega  u 2x5 m suurune väikeehitis. 

Laudseinad katta puidukaitsevahendiga, laudkatus tõrvata puutõrvaga. 

(Väikeehitise kohta ei ole Ehitusseaduse §15   kohaselt vaja koostada projekti 

ega taotleda ehitusluba). 

 

3.6 Lammutatavad ehitised 

Tuletorni linnaku kinnistul on detailplaneeringu kohaselt kavandatud 

lammutada viis enamasti amortiseerunud ja otstarbe kaotanud ehitist. 

Lammutatavatel ehitistel puudub miljööväärtus. Lammutustööd teostada ja 

tekkivad jäätmed utiliseerida vastavalt lammutustööde projektile. 

Lammutatavate hoonete alune maapind tasandada ja taastada looduslik 

pinnakate. 

 

 

3.7 Heakord 

Tuletorni kinnistul lõppeb Osmussaart kagu-loode suunaliselt läbiv 

pinnasetee. Planeeritaval alal on tee asukohta korrigeeritud nii, et ta ei läbi 

enam tuletorni linnaku hoonetevahelist ala. Traditsioonilist pinnasekattega 

teed võib tugevdada kohaliku kruusaga-klibuga. Kuna selle tee kaudu toimub 
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ühendus tuletorni linnaku kinnistu sees olevale tuletorni kinnistule, on tee ala 

määratletud tee servituudi alana. 

Detailplaneeringu joonisele on kantud hoonete ja ranniku vahelised põhilised 

jalgrajad (murukattega). Nõukogude ajast pärinevad silikaatkivist servadega 

jalgteed lammutada ja katta muruga. 

 

Vanade tuletornide asemed tuleb korrastada. Hoolikat konserveerimist ja 

tähistamist vajab vahetult kaldapangal asuva 1765. aastal ehitatud tuletorni 

poolik vundament. Hoonetevahelisel alal asub Osmussaare teise, 1850. 

aastal ehitatud ja 1941. aastal õhitud tuletorni ase. Selle tuletorni vundamendi 

serv ja säilinud paar trepiastet tuleb pinnasest ja mätastest puhastada, 

paljastuva kivisõõri sisemus katta muruga. Selle künka keskele on 

detailplaneeringus kavandatud külastuskeskuse lipumast (NB! Eesti 

loodepoolseim tipp).  

 

3.8 Insenerivõrgus 

Planeeritaval alal (Osmussaarel tervikuna) puudub ühendus üldise 

elektrivõrguga. Külastuskeskuse elektritarvet saab rahuldada 

diiselgeneraatori, osaliselt ka päikesepatareide või tuulegeneraatori abil. 

Külastuskeskuse veetarbe rahuldamiseks on kavas rajada kinnistu idapiirile 

puurkaev ja paigaldada hüdrofoor. Veega varustatakse nii remonditav 

külaliste majutushoone kui ka külastuskeskus. Tulekustutusvee tarbeks 

korrastatakse olemasolev veemahuti. 

Külastuskeskuse majandusveed juhtida läbi septiku imbväljakule ja immutada 

pinnasesse.  

 

3.9 Tuleohutuse abinõud 

Planeeritava külastuskeskuse alal olevad ehitised kuuluvad TP3 

tulepüsivusklassi. Hooned varustada käsitulekustutusvahenditega, 

tulekustutusvee tarbeks korrastada olemasolev veemahuti. Kuna 

Osmussaarele ei pääse päästeteenistuse tulekustutustehnika tuleb 

külastuskeskus varustada sobiva mootorpumbaga.  

 

Koostas:                                       arhitekt Tõnis Padu 


