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Infostendi pdhimotteline lahendus
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tagasen laudadest
paksuseqga 28 mm

puitpostid 95 x 95 mm

Koik puitdetaiiid hooveidatud
sugavimmastatud materjalist.

postid 80C mm sugavuselt maa sees K&tk uhendused tsinkkruvidega

Infostendi konstruktsioon koosneb 95x95 mm puitpostidest, 28 mm paksusega horisontaallaudisega
infotahvli alusest ja kahepoolsest pealislaudisega viilkatusest . Pealislaudis peab olema risti tahvliga
tlekattega paigaldatud laudadest. Katus on rootsipunast varvi. Infostendi konstruktsioon peab olema
stigavimmutatud naturaalse viimistlusega. Infostendi kandepostid kinnitada kohtkindlalt maasse ja
fikseerida betooniga. Postid peavad olema vahemalt 800 mm maa sees ning tdiendavalt vodbatud
madaniku ja niiskuse vastu. Koik paigaldatavad lahendused peavad olema viimistletud
ilmastikukindlalt ja paigaldatud nii, et tagada nende sdilimine vahemalt 6 aastat.

Infostend peab mahutama infotahvli méétmetega 0,9 x 1,3 m (dartesse jatta varu min 3cm).
Infostend peab olema ilmastiku-, pleekimis- ja véimalikult vandalismikindel. Koik puitdetailid
valmistatakse hooveldatud siigavimmutatud materjalist. K6ik ithendused peavad olema
ilmastikukindlate kruvidega keskkonnaklass C4.



